Specifiche

Pannello

Dimensione diagonale Tipo Risoluzione Passo del pixel (millimetro)
35" IPS 1920%1080 (Full HD) 0,63x0,63

Area divisualizzazione attiva (millimetro) Luminosita (tip.) Rapporto di contrasto Angolo di visione (H/V)
1209,6 (H) x 680,3 (V) 500 nit 1100:1 N/ A

Gamma di colori Orario di funzionamento Foschia

T12% 24/7 28%

Connettivita

Ingresso

RGB video HDCP Audio

HDMI 2.0 (2) N/A HDCP2.2 Mini jack stereo

USB

USE 2.0x1

Produzione

video Audio

DP1.2 (Loop-out) Mini jack stereo

Controllo esterno

RS5232C (ingresso/uscita), R)45 ingresso

Potenza

Alimentazione elettrica
AC 100 - 240V, 50/60 Hz

Consumo di energia

Massimo[B/h] Tipico[B/h] Modalita risparmio
270.0 165.0 meno di0,5W

Specifiche meccaniche

Dimensione (mm)

Impostare Pacchetto
1211,0x681,7x 69,9 1474 x 844 x 257
Peso (kg)

Impostare Pacchetto

16.8 25.1

Montaggio VESA (mm) Larghezza cornice (mm)
600 x 400 0.44 mm (pari)
Operazione

temperatura di esercizio Umidita

0°C~ 40 °C 10.0 % = 80.0 %
Caratteristica

Caratteristiche principali

Lunetta stretta del rasoio

Orientamento

Orizzontale verticale

Telecomando
N/ A

Caratteristiche speciali

H/N: supporto ACM (gestione avanzata del colore) Sensore di temperatura Video Wall Daisy Chain (10x10) DP 1.2 Digital Daisy Chain (supporto per risoluzione UHD, supporto HDCP) Batteria crologio (168 ore di
mantenimento dell'orologio) B/N: commutazione automatica sorgente e ripristino RS232C /R)45 Aggiornamento F/W intelligente con blocco pulsanti MDC

Giocatore interno

Processore Memoria cache su chip Velocita dell'orologio Interfaccia di memoria principale
N/ A N/A N/ A N/ A

Grafica Archiviazione (FDM) Multimedia 10 Ports

N/ A N/A N/A N/ A

Sistema operativo
N/ A

Certificazione

Sicurezza
60950-1

EMC
Classe A

Classificazione |IP
IP5x

Accessorio

Incluso

Guida di installazione rapida / Scheda di garanzia / Cavo di alimentazione / Genere RS232C(IN) (da sterec a DB-9) / Telecomando + batterie / Cavo DP

Media Player

Media Player

Media Player
N/ A



